A > A
/asilacz
> +
min. 36 W
€ST-Nd3
@ -+ V] < > +
-oooo- - "I’ Tasma LED RGB
enem - 7.2 W 5
caon @ B3 > B /m i
= eeee e o
- o ile S o
3 )'; .ﬁ | + i "
|.|..°— &) N = -
- el : i i
e SeE ¢ |
B /asilocz
L] ; > +
@( min. 36 W
EPM—133
> +
fE Tosma LED RGB
| B 72 W/m  5m
€ST-Nd3
! /asilacz
> +
o min. 36 W
3
g
=
¢ > +
3
Obwodéw Za.siI(J(.:z—Tsz'mg RGB ; > R Tasmo LED RGE
moze by¢ wiecej, byle nie > G
przekraczaty obcigzalnosci » B 7.2 W/m 5 m
wyjs¢ EPM. o
Nie faczy¢ plusdow zasilaczy ze
sobq! EPM—153
W przypadku innych mocy Tytut:

tasm LED nalezy odpowiednio

"Rozproszony system RGB duZe] mocy

dobra¢ moc zasilaczy. Data: Wersja: Autor:
H 26.11.2012 1.0 Enterius
przewdd niskopragdowy - ~ - - —
przewdd wysokopradowy (przekrdj obliczony dla konkretnych pradéw i diugosci) Opis: Sterownik EC—11RGB podigczony do wzmacniaczy EPM—153, kiore

obstugujg kilka lub kilkanascie rozproszonych cbwodéw RGB.
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